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Autorizované osoba 204
Rozhodnuti UNMZ ¢&. 5/2017 ze dne 31. 1. 2017
Pobocka 0800 — Pozarni bezpecnost staveb

CERTIFIKAT VYROBKU

C. 204/C5/2022/080-022585

V souladu s ustanovenim § 5 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb., autorizovana osoba
potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Podkrovni protipozarni dvirka DWF
jsou jednokfidlova plna protipozarni dvitka uréena pro osazeni do vnitinich nenosnych pozarné odolnych sadrokartonovych stén s pozarni
odolnosti El 30. Protipozarni podkrovni dvitka DWF umoziiuji vstup do neobyvaného podkrovi za svislou nadezdivkou. Podkrovni dvitka
jsou konstrukcemi druhu DP3 (podle platné CSN 73 0810). Dvitka se vyrabé&ji v rozmérovych variantach: 550 x 800 mm, 600 x 800 mm,
600 x 1000 mm, 600 x 1100 mm, 700 x 900 mm, 700 x 1000 mm nebo 700 x 1100 mm (rozméry otvoru). Tloustka kfidla je 66 mm.
Klasifikace pozarni odolnosti téchto dvifek podle CSN EN 13501-2 je E 45-C0 / El, 45-C0 / El, 45-C0 / EW 45 — CO ze strany se zavésy.

Distributor:

FAKRO CZECH s.r.o.
1GO: 293 91 806
Adresa: Ostravska 555/24, 737 01 Cesky Tésin
Vyrobce: FAKRO Sp. z 0.0.
Adresa: Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz, Polsko
Vyrobna. Stolart Sp. z o.0.
Adresa: Dobra 506, 34-642 Dobra, Polsko

Zakazka: Z080190054

pfezkoumala podklady predloZené distributorem, provedla poéatecni zkousku typu vyrobku na vzorku, vykonala

pocatecni provérku u distributora, posoudila zplsob kontroly vyrobku distributorem a zjistila, ze

¢ uvedeny vyrabek splfiuje pozadavky souvisejici se zakladnimi pozadavky vySe uvedeného nafizeni vlady
stanovené stavebnim technickym osvédéenim:

STO ¢&. 080-022583 ze dne 26. dubna 2019, vydané autorizovanou osobou 204 s platnosti do 25. 04. 2022,
prodlouzené dokumentem ¢&. 080-024642 ze dne 25. 04. 2022 do 25. 04. 2025

e zplsob kontroly vyrobkl u distributora odpovida pfislusné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky
uvadéné na trh spliovaly poZadavky stanovené shora uvedenym stavebnim technickym osvédcenim
a odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 vySe uvedeného nafizeni viady.

Nedilnou souéasti tohoto certifikati. je protokol o vysledku certifikace &. 080-022584 ze dne 26. dubna 2019,
ktery obsahuje zavéry zjistovani, ovéiovani a vysledky zkousek, zakladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného
vyrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikat byl poprvé vydan 30. 04. 2019 a z(stava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené
ve stavebnim technickém osvédceni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby ¢i zpusob
kontroly vyrobk( distributorem vyrazné nezméni nebo pokud autorizovana osoba tento certifikat nezméni nebo
nezrusi.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim kontroly vyrobk(
distributorem, odebira vzorky vyrobkl, provadi zkousky vzorkl vyrobku a posuzuje, zda vlastnosti vyrobku
odpovidaji stavebnimu technickému osvédéeni podle ustanoveni § 5 odst. 4 vy$e uvedeného nafizeni viady.
O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zpravu, kterou pieda distributorovi.

Osoba odpovédna za spravncst tohoto certifikatu:
/o v

Praha, 25. dubna 2022-




