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ORIGINALNi NAVOD 1/2
BEZPECNOSTNI POKYNY
POZOR!

PRED ZAHAJENIM MONTAZE A POUZITIM MARKYZY/ ROLETY SE PECLIVE SEZNAMTE
S NASLEDUJICIMI POKYNY.

« Aby byla zajiSténa bezpecnost pouZivani a spravnd funkce vyrobku, je nutno postupovat
vsouladu s piiloZenym montdZnim ndvodem a ndvodem k pouZiti.

« Pokyny uchovejte pro pfipadné dal3i pouZiti a predejte je kazdému novému uZivateli vyrobku.

« V pfipadé zjiténi nedostatku v komponentech markyzy/ rolety nebo mechanického poskozeni
jejich ¢dsti nepokracujte v instalaci vyrobku.

« Vyrobek je nutno montovat zevnitf mistnosti.

- Vyrobek je pfizplisoben pro montdZ na stfesnich oknech FAKRO vybavenych origindinim
tésnicim lemovanim FAKRO.

« Vlyrobek je uréen k montdZi na vnéjsi strané okna.

- Misto montdZe a jeho okoli je nutno zabezpecit proti moznému padu komponentd vyrobku
nebo ndfadi pouzivaného k montazi.

« Produkty Solar by mély byt instalovény v mistech, kde bude soldrni panel bezprostfedné
vystaven pfimému slunci. Doporucuje se instalace na jizni, zdpadni nebo vychodni strané. Pfi
montdZi na severni strané miZe dojit k vybiti akumuldtoru a vyrobek nebude mozné ovlddat.
Aby byla zajisténa sprvnd funkce automatického programu soldrni markyzy, musi byt soldmi
panel vystaven pfimému slunci po celou dobu aktivni ¢innosti programu.

« Elektrickou instalaci a pfipojeni vyrobku musi provést osoba, kterd ma odpovidajici opravnéni.

« V elektrické instalaci je vyZadovano pouZiti proudového chrdnice.

« Racni markyzy je mozné pouZivat pfi rychlostech vétru, které nepfesahuji ~50 km/h (6. stupeii
Beaufortovy stupnice).

« Pfimanipulaci s ru¢ni markyzou nepoustéjte volné spodnilitu dfive, neZ ji upevnite na spodni
hdky, nebo pfed svinutim materidlu do kazety.

+ Markyzy mohou byt vystaveny krétkodobému plisobeni desté. U rucnich markyz mize tato
situace zpisobit provéSovani materidlu. Pred opétovnym svinutim materidlu je nutno jej
vysusit. Je-li nezbytné nutné svinout mokry materidl, ihned po ustdni srdzek je nutno jej
rozvinout a vysusit.

« Konstrukni prvky vnéjsich dopliikdi jsou vyrobeny z materidldi odolnych viici pisobeni vody a
vlhkosti. Vnéjsi dopliiky nejsou vodotésné a nejsou ochranou proti srazkové vodé. Na vnitini
strané dopliikdi se miiZe objevit kondenzace vody.

« Aby se pedeslo poSkozeni markyzy/ rolety, je nutno v regionech s velkym vyskytem snéhovych
srazek namontovat nad okno zafizeni zabrafujici sesunuti snéhu na markyzu/ roletu.

« NepouZivejte vyrobek pfi silném snéZeni — zatiZeni materidlu/ pancite snéhem miize zpiisobit
jeho poskozeni.

« Pro zajiSténi spravné funkce vyrobku musi byt povrch markyzy/ rolety bez snéhu a ledu.

« K ovlddani elektrickych vyrobki je nutno pouZivat ovladace schvdlené pro pouZiti vyrobcem.
Tyto ovladace jsou vybaveny ochranou proti pietiZeni, kterd automaticky vypne markyzu/
roletu, pokud je zablokovana.

« U elektricky napdjenych vyrobki se v oblastech s Castymi vypadky elektrické energie doporucuje
instalovat nouzové napdjeni.

« Markyzy/ rolety s elektrickym ovlddanim neovlddejte ru¢né.

« Pfed veskerymi cinnostmi souvisejicimi s iSténim, sefizenim a demontaZzi markyzy/ rolety je
nutno odpojit ji od napajed sité.

« V pfipadé markyzy/ rolety napdjené soldrni energii kontrolujte, zdali solami panel neni
nadmérné zneistény. Je-li to nutné, omyjte jej istou vodou.

« V zimnim obdobi dbejte na to, aby na soldrnim panelu nelezel snih.

« Energie ze soldrniho panelu se uklddd v akumuldtoru. Za nepfiznivych slunecnich podminek
miiZe dojit k tomu, Ze se akumuldtor vybije natolik, Ze vyrobek nebude moZzné ovladat. Tehdy je
nutno vyckat nékolik dni, neZ se akumuldtor znovu nabije.

« Po urcité dobé akumuldtor ztraci schopnost ukladat energii. V takovém pfipadé je nutno jej
vyménit. Zivotnost akumulatoru zévisi na jeho poutiti a ¢ini minimainé 3 roky.

« Vyrobek musi byt pouZivan v souladu s Gcelem, pro ktery byl navrZen. Vijrobce nenese
odpovédnost za ndsledky nespravného pouZiti vyrobku.

« Je nutno pravidelné kontrolovat technicky stav vyrobku a v pfipadé potfeby odstranit cizi télesa
z vnitfnich Casti vodicich list markyzy/ rolety.

- Kdisténi markyzy/ rolety nepouzivejte rozpoustédla, otevieny proud vody; vyrobek neponoiujte
do vody.

« Alespori jednou za 2 roky oplachnéte spodni rohy rolety velkym mnoZstvim teplé mydlové vody.
V pfipadé poteby provadéjte tuto Cinnost Castéji.

« Udrzba a ciSténi komponenti vyrobku se provadi zevnité mistnosti, pfi otevieném okné
a se svinutym materialem/ pancifem v kazeté.

« Udrzbu a ¢isténi materidlu markyzy provddéjte po demontdzi markyzy.

« Pfed zahdjenim myti oken je nutno zablokovat kfidlo okna tak, aby se zabranilo jeho otoceni
béhem myti.

« Zépadka pro myti oken md pomocnou funkci. Vénujte zvIdStni pozonost stabilnimu osazeni
zdpadky v okné a zabezpeceni okna proti nekontrolovanému uzavfeni.

« Nedovolte détem pouZivat vyrobek; zejména zafizeni pro dalkové ovladani musi byt mimo
jejich dosah.

« Plastové obaly a malé ¢asti pouZité k baleni a instalaci musi byt mimo dosah déti, protoze
mohou byt potencidlnim zdrojem nebezpedi.

« Materidly pouZité k baleni vyrobku a jeho komponentdi mohou byt tfidény spoletné
s domovnim odpadem.

« Likvidace vyrobku v komundlnim odpadu je zakdzana. Plati povinné tfidéni elektroodpadu.

« Vlyrobek Ize pouZivat v teplotnim rozsahu od -20 °Cdo +80 °C.

« Na sprdvnou funkci vyrobku md vliv zplsob dopravy, skladovani a pouzivani.

« NepouZivejte vyrobek v pfipadé jeho poSkozeni, anebo kdyz je nutno jej sefidit.

« V piipadé zjisténi nespravné funkce vyrobku kontaktujte vyrobce.

« Opravy vyrobku musi byt provedeny autorizovanym servisem vyrobce.

« V pfipadé pochybnosti a problémi kontaktujte zastupce firmy FAKRO.
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ND BENUTZUNG DER NETZMARKISE/DES
E SORGFALTIG DURCH!

»n des Produkts beachten Sie bitte die beiliegende Einbau-
Verwendung auf und geben Sie es an alle neuen Benutzer
indteilen der Netzmarkise/des AuBenrollladens ist die
Jeckrahmen geeignet.

s Fensters vorgesehen.
'gen herabfallende Produktkomponente oder Werkzeuge

Die Solarprodukte sind an den Stellen zu montieren, an denen das Solarmodul direktem Sonnenlicht ausgesetzt
wird. Es wird empfohlen, sie an der Siid-, West- und Ostseite einzubauen. Die Montage auf der Nordseite kann
dazu fiihren, dass die Batterie entladen wird und somit die Produktbedienung unmaglich ist. Um eine korrekte
Funktion der Sonnenautomatik zu gewahrleisten, muss das Solarpanel beim aktiven Programmbetrieb jederzeit
der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Die glektrische Installation und der Anschluss des Produkts sollte von einer qualifizierten Person durchgefiihrt
werden.

Fiir die elektrische Installation ist ein Fehlerstromschutzschalter erfoderlich.

Die Netzmarkisen konnen bei Windgeschwindigkeiten von nicht mehr ~50 km/h (6 Beaufort Grad) eingesetzt
werden.

Wenn Sie Netzmarkisen manuell bedienen, lassen Sie den Unterbalken nicht frei, bevor Sie ihn an den unteren
Griffen befestigen oder der Stoff in die Kassette einrollen.

Die Netzmarkisen konnen rechtzeitig Regen ausgesetzt werden. Bei manuellen Netzmarkisen kann dies zu einem
Durchhangen des Stoffes fiihren. Der Stoff muss getrocknet werden, bevor es zusammengerollt werden kann.
Wenn es notwendig ist, der nasse Stoff aufzuwickeln, sollte es sofort nach Beendigung des Regens abgewickelt
und getrocknet werden.

Die Bestandteile des AuBenzubehrs sind aus wasser- und feuchtigkeitsbestandigen Materialien hergestellt.
Das AuBenzubehdr ist nicht wasserdicht und schiitzt das Fenster nicht vor dem Regenwasser. An der Zubehor-
Innenseite kann es zur Kondenswasserbildung kommen.

Um Schéden an der Netzmarkise/AuRenrollladen zu vermeiden, sollte in Regionen mit starkem Schneefall eine
Vorrichtung oberhalb des Fensters installiert werden, die verhindert, dass der Schnee auf die Netzmarkise/
AuBenrollladen rutscht.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei starkem Schneefall — Belastung des Stoffes/des Panzers mit Schnee kann zu
einer Beschadigung des Stoffes fiihren.

Die Netzmarkise/der AuBenrollladen sollten schnee- und eisfrei sein, damit sie einwandfrei funktionieren.
Verwenden Sie fiir den Betrieb elektrischer Produkte vom Hersteller zugelassene Treiber. Diese Treiber sind mit
einem Uberlastschutz ausgestattet, der die Netzmarkise/den AuBenrollladen automatisch abschaltet, wenn sie
verrigelt sind.

Bei elektrisch betriebenen Produkten empfiehlt sich, eine Notstromversorgung in Regionen mit haufigem
Stromausfall zu installieren.

Die Netzmarkisen/die AuBenrollldden sollen nicht manuell bedient werden.

Alle Tétigkeiten, die mit der Reinigung, Einstellung und der Demontage verbunden sind, sollten durch Trennen
vom Netz erfolgen.

Achten Sie bei der Verwendung von Netzmarkise/von AuBenrollidden darauf, dass das Solarmodul frei von
iibermaBigem Schmutz ist. Bei Bedarf mit klarem Wasser nachspiilen.

Im Winter ist darauf zu achten, dass das Solarmodul schneefrei ist.

Die Energie des Solarmoduls wird in der Batterie gespeichert. Wenn die Sonne ungiinstig scheint, kann sich die
Batterie so stark entladen, dass das Produkt nicht mehr damit betrieben werden kann. Warten Sie einige Tage, bis
die Batterie aufgeladen ist.

Nach bestimmter Zeit verliert die Batterie ihre Fahigkeit, Energie zu speichern. In diesem Falle muss die Batterie
ausgetauscht werden. Die Lebensdauer der Batterie ist abhangig von ihrer Lebensdauer und betréagt mindestens
3 Jahre.

Das Produkt ist bestimmungsgemaB zu verwenden. Der Hersteller haftet nicht fiir Folgen, die durch
unsachgeméBen Gebrauch des Produktses entstehen.

Kontrollieren Sie regelméBig den technischen Zustand des Produktes, entfernen Sie ggf. Fremdkrper von der
Innenseite Netzmarkisen-/AuBenrollladenfiihrung.

Verwenden Sie keine Losungsmittel zur Reinigung der Netzmarkise, verwenden Sie keinen offenen Wasserstrahl,
tauchen Sie nicht im Wasser.

Mindestens alle zwei Jahre spiilen Sie die untere Ecken des Rollladens mit reichlich warmer Seifenwassermenge
aus. Falls erforderlich, erhdhen Sie ggf. die Haufigkeit der Handlungsausfiihrung.

Die Wartung und Reinigung der Produktelemente sollte von innen, beim gedffneten Fenster und aufgerolltem
Stoff /Panzer in der Kassette erfolgen.

Vor der Reinigung des Fensters sollte der Fensterfliigel so verriegelt werden, dass er wahrend der Reinigung nicht
verdreht werden kann.

Der Fensterputzgriff dient als Hilfsmittel. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf eine stabile Montage des Griffes
im Fenster und die Sicherung des Fensters gegen unkontrolliertes SchlieBen gelegt werden.

Kinger sollten das Gerdt nicht bedienen, insbesondere sollten Fernbedienungen auferhalb der Reichweite von
Kindern sein.

Kunststoffbehlter und Kleinteile, die zur Verpackung und Installation vewendet werden, sollten fiir Kinder
unzugénglich sein, da sie eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen knnen.

Kunststoffbehlter und Kleinteile, die zur Verpackung und Installation verwendet werden, sollten fiir Kinder
unzugénglich sein, da sie eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen knnen.

Die fiir die Verpackung des Produkts und seiner Bestandteile verwendeten Materialien konnen zusammen mit
dem Hausmiill getrennt werden.

Verbot der Entsorgung des Produktes mit dem Hausmiill. Elektrische Betriebsmittel sind getrennt zu sammeln.
Die Produkte kdnnen in einem Temperaturbereich von -20°Cbis 80°C eingesetzt werden.

Die einwandfreie Funktion des Produktes wird durch die Art und Weise, wie es transportiert, gelagert und
verwendet wird, beeinflusst.

Wenn das Produkt beschadigt ist oder oder angepasst werden muss, verwenden Sie es nicht.

Im Falle einer Fehlfunktion des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Produktreparaturen sollten von einem autorisierten Service des Herstellers durchgefiihrt werden.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Fakro.

GARANTIE

Der Hersteller garantiert ein einwandfreies Funktionieren des Produktes und verpflichtet sich somit zur Reparatur
oder zum Austausch eines defekten Gerates im Schadensfall, wenn die Beschddigung aufgrund von Material- oder
Konstruktionsfehlern entstanden ist. Die Garantiedauer erstreckt sich auf 24 Monate ab Kaufdatum, wobei die
folgenden Bedingungen eingehalten werden miissen:

1) Der Einbau erfolgte durch qualifiziertes Fachpersonal und mittels Einbauanleitungen des Herstellers.

2) Die Plomben wurden nicht beschadigt und es wurden keine Konstruktionsanderungen am Gerét vorgenommen.
3) Die Netzmarkisen wurden nur fiir jene Einsatzbereiche verwendet, fiir die sie laut Hersteller vorgesehen
waurden. Die Bedienung der Netzmarkisen erfolgen stets laut Bedienungsanleitung.

4) Die Beschadigung ist nicht durch fehler- od. mangelhafte Strominstallation bzw. Naturerscheinungen (wie z.
B. Blitzschlag) entstanden.

5) Fiir Beschadigungen durch fehlerhafte Bedienung oder mechanische Beschadigungen durch &uBere Einfliisse
iibernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.
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