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ORIGINALNi NAVOD 1/2
BEZPECNOSTNI POKYNY
POZOR!

PRED ZAHAJENIM MONTAZE A POUZITIM MARKYZY/ ROLETY SE PECLIVE SEZNAMTE
S NASLEDUJICIMI POKYNY.

« Aby byla zajiSténa bezpecnost pouZivani a spravnd funkce vyrobku, je nutno postupovat
v souladu s piilozenym montdZnim ndvodem a ndvodem k pouZiti.

« Pokyny uchovejte pro pfipadné dal3i pouZiti a predejte je kazdému novému uZivateli vyrobku.

-V pripadé zjisténi nedostatku v komponentech markyzy/ rolety nebo mechanického poskozeni
jejich cdsti nepokracujte v instalaci vyrobku.

- Vlyrobek je nutno montovat zevnitf mistnosti.

- Vlyrobek je prizpisoben pro montdZ na stieSnich oknech FAKRO vybavenych origindlnim
tesnicim lemovanim FAKRO.

. N%?robekje urcen k montazi na vnéjsi strané okna.

- Misto montdZe a jeho okoli je nutno zabezpecit proti moznému padu komponentd vyrobku
nebo ndfadi pouzivaného k montdzi.

« Produkty Solar by mély byt instalovény v mistech, kde bude soldrni panel bezprostfedné
vystaven pfimému slunci. DoporuCuje se instalace na jizni, zdpadni nebo vychodni strané. Pfi
montdZi na severni strané miZe dojit k vybiti akumuldtoru a vjrobek nebude mozné ovlddat.
Aby byla zajiSténa sprvnd funkce automatického programu soldrni markyzy, musi byt soldmi
panel vataven piimému slunci po celou dobu aktivni Cinnosti programu.

« Elektrickou instalaci a pfipojeni vyrobku musi provést osoba, kterd md odpovidajici opravnéni.

« V elektrické instalaci je vyzadovano pouZiti proudového chrdnice.

« Racni markyzy je mozné pouzivat pfi rychlostech vétru, které nepfesahuji ~50 km/h (6. stuperi
Beaufortovy stupnice).

- Pfimanipulaci s ru¢ni markyzou nepoustéjte volné spodni liStu dfive, neZ ji upevnite na spodni
hdky, nebo pfed svinutim materidlu do kazety.

- Markyzy mohou byt vystaveny krétkodobému pasobeni desté. U rucnich markyjz mize tato
situace zpdsobit proveSovani materidlu. Pred opétovnym svinutim materidlu je nutno jej
vysusit. Je-li nezbytné nutné svinout mokry materidl, ihned po ustdni srdzek je nutno jej
rozvinout a vysusit.

« Konstrukéni prvky vnéjsich dopliikd jsou vyrobeny z materidld odolnych viici pisobeni vody a
vlhkosti. Vnéjsi dopliiky nejsou vodotésné a nejsou ochranou proti srazkové vodé. Na vnitini
strané dopliikdi se miiZe objevit kondenzace vody.

+ Aby se predeslo poskozeni markyzy/ rolety, je nutno v regionech s velkjm vyskytem snéhovyich
srazek namontovat nad okno zarizeni zabrafujici sesunuti snéhu na markyzu/ roletu.

« NepouZivejte vyrobek pfi silném snéZeni — zatizeni materidlu/ pancite snéhem miize zpiisobit
jeho poskozeni.

« Pro zajiSténi spravné funkce vyrobku musi byt povrch markyzy/ rolety bez snéhu a ledu.

« K ovlddani elektrickych vyrobki je nutno pouZivat ovladace schvélené pro pouZiti vyrobcem.
Tyto ovladace jsou vybaveny ochranou proti pietiZeni, kterd automaticky vypne markyzu/
roletu, pokud je zablokovana.

« K ovldddni vyrobki ve verzi Electro 230 pouZivejte pouze Zaluziové spinace bez aretace nebo
ovladace pro automatizaci budov kalibrované pro ¢asovy rezim.

« U elektricky napdjenych vyrobki se v oblastech s Castymi vypadky elektrické energie doporucuje
instalovat nouzové napdjeni.

« Markyzy/ rolety s elektrickym ovlddanim neovlddejte rucné.

« Maximalni otevfeni okna s namontovanou roletou a rozvinutym pancifem je 20 cm.

- Pfed veskerymi cinnostmi souvisejicimi s iSténim, sefizenim a demontdzi markyzy/ rolety je
nutno odpojit ji od napajedi sité.

- V pfipadé markyzy/ rolety napdjené solami energii kontrolujte, zdali soldri panel neni
nadmérné zne(istény. Je-li to nutné, omyjte jej Cistou vodou.

« Vzimnim obdobi dbejte na to, aby na solarnim panelu nelezel snih.

- Energie ze soldrniho panelu se ukldda v akumuldtoru. Za nepfiznivych slunecnich podminek
miiZe dojit k tomu, Ze se akumuldtor vybije natolik, Ze vyrobek nebude mozné ovladat. Tehdy je
nutno vyckat nékolik dni, neZ se akumulator znovu nabije.

- Po urcité dobé akumuldtor ztrdci schopnost ukladat energii. V takovém pfipadé je nutno jej
Vménit. Zivotnost akumuldtoru zavisi na jeho pouZiti a ¢ini minimalné 3 roky.

- Vlyrobek musi byt pouZivdn v souladu s Gcelem, pro ktery byl navrzen. Vyjrobce nenese
odpovédnost za ndsledky nesprdvného pouZiti vyrobku.

« Je nutno pravidelné kontrolovat technickr stav vyrobku a v pfipadé potteby odstranit cizi télesa
z vnitinich ¢asti vodicich list markyzy/ rolety.

. 5 éi§tédn|' markyzy/ rolety nepouzivejte rozpoustédla, otevieny proud vody; vyrobek neponoiujte

0 vody.

- Alespori jednou za 2 roky oplachnéte spodni rohy rolety velkjm mnoZstvim teplé mydlové vody.
V pfipadé potteby provadéjte tuto cinnost astéji.

« Udrzba a cisténi komponentd vyrobku se provadi zevnité mistnosti, pfi otevieném okné
a se svinutym materidlem/ pancifem v kazeté.

« Udrzbu a cisténi materidlu markyzy provddéjte po demontdzi markyzy.

- Pred zahdjenim myti oken je nutno zablokovat kfidlo okna tak, aby se zabranilo jeho otoceni

= béhem myti.

< - Zdpadka pro myti oken mé pomocnou funkdi. Vénujte zvlastni pozonost stabilnimu osazeni
il zdpadky v okné a zabezpeceni okna proti nekontrolovanému uzavfeni.

€ - Nedovolte détem pouZivat vyrobek; zejména zafizeni pro ddlkové ovlddani musi byt mimo
&, jejich dosah.

o'« Plastové obaly a malé ¢dsti pouZité k baleni a instalaci musi byt mimo dosah déti, protoze
S mohou byt potencidlnim zdrojem nebezpedi.

&+ Materidly pouzité k baleni vyrobku a jeho komponentd mohou byt tfidény spolecné
s domovnim odpadem.

Likvidace vyrobku v komundlnim odpadu je zakdzéna. Plati povinné tfidéni elektroodpadu.
Vyrobek Ize pouZivat v teplotnim rozsahu od -20 °C do +85 °C.

Na sprdvnou funkci vyrobku mé vliv zplisob pfepravy, skladovani, montdZe a pouZivani.

« NepouZivejte vyrobek v pfipadé jeho poSkozeni, anebo kdyz je nutno jej sefidit.

DZP AMZ ARZ bezp
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ORIGINALANLEITUNG 1/2
SICHERHEITSANWEISUNG
WICHTIG:

LESEN SIE BITTE VOR DER MONTAGE UND BENUTZUNG DER NETZMARKISE / DES
AUSSENROLLLADENS FOLGENDE HINWEISE SORGFALTIG DURCH!

« Fiir den sicheren Gebrauch und die einwandfreie Funktion des Produkts beachten Sie bitte die beiliegende Einbau
und Bedienungsanleitung.

« Bewahren Sie diese Sicherheitsanweisung zur spéteren Verwendung auf und geben Sie diese an alle neuen
Benutzer des Produkts weiter.

« Bei fehlenden oder mechanisch beschadigten Bestandteilen der Netzmarkise/des AuBenrollladens ist die
Installation des Produkts einzustellen.

« Das Produkt muss von innen installiert werden.

« Das Produkt st fiir die Montage mit Original FAKRO-Eindeckahmen geeignet.

« Das Produkt ist fiir die Montage an der AuBenseite eines Fensters vorgesehen.

« Sichern Sie die Montagestelle und seine Umgebung gegen herabfallende Produktkomponenten oder Werkzeuge.

« Die Solarprodukte sind an den Stellen zu montieren, an denen das Solarmodul direktem Sonnenlicht ausgesetzt
ist. Es wird empfohlen, sie an der Siid-, West- und Ostseite zu montieren. Die Montage auf der Nordseite kann
dazu fiihren, dass der Akku entladen wird und die Produktbedienung somit nicht mdglich ist. Um eine korrekte
Funktion der Sonnenautomatik gewahrleisten zu konnen, muss das Solarpanel bei aktiven Programmbetrieb
jederzeit der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

« Dieelektrische Installation und Anschluss des Produkts sollte von einer qualifizierten Person durchgefiihrt werden.

« Fiir die elektrische Installation ist ein Fehlerstromschutzschalter erforderlich.

« Die Netzmarkisen konnen bei Windgeschwindigkeiten von nicht mehr -50 km/h (6 Beaufortgrad) eingesetzt
werden (110km/h bei Schienengefiihrten Netzmarkisen).

- Wenn Sie Netzmarkisen manuell bedienen, lassen sie den End-Stab nicht los, bevor Sie ihn an den unteren Haken
befestigt haben oder der Stoff im Aufrollkasten eingerollt ist.

« Die Netzmarkisen konnen leichtem Regen ausgesetzt werden. Bei manuellen Netzmarkisen kann dies zu einem
Durchhéangen des Stoffes fiihren. Der Stoff muss getrocknet werden, bevor er eingerollt werden kann. Wenn es
not\g/endig ist, den nassen Stoff aufzurollen, sollte er sofort nach Ende des Regens abgewickelt und getrocknet
werden.

« Die Bestandteile des AuBenzubehrs sind aus wasser- und feuchtigkeitsbestindigen Materialien hergestellt.
Das AuBenzubehdr ist nicht wasserdicht und schiitzt das Fenster nicht vor dem Regenwasser. An der Zubehor-
Innenseite kann es zur Kondenswasserbildung kommen.

« Um Schéden an der Netzmarkise/AuBenrollladen zu vermeiden, sollte in Regionen mit starkem Schneefall eine
Vorrichtung oberhalb des Fensters installiert werden, die verhindert, dass der Schnee auf die Netzmarkise/
AuBenrollladen rutscht.

« Verwenden Sie das Produkt nicht bei starkem Schneefall - bei Belastung des Stoffes/des Panzers mit Schnee kann
es zu Beschadigungen kommen.

« Fiir die Steuerung der ,Electro 230” Produkte diirfen entweder Jalousietaster oder auf Zeitarbeit kalibrierte
Gebdudeautomationssteuerungen verwendet werden.

« Die Netzmarkise/der AuBenrollladen sollten schnee- und eisfrei sein, damit sie einwandfrei funktionieren.

« Verwenden Sie fiir den Betrieb elektrischer Produkte vom Hersteller zugelassene Steuerungen. Diese Steuerungen
sind mit einem Uberlastschutz ausgestattet, der die Netzmarkise/den AuBenrollldden automatisch abschaltet,
wenn diese die Endposition erreichen.

« Bei elektrisch betriebenen Produkten empfehlen wir, eine Notstromversorgung in Regionen mit haufigen
Stromausfallen zu installieren.

« elektrische Netzmarkisen/die AuBenrollladen diirfen nicht manuell bedient werden.

« Die maximale Offnung des Dachfensters bei montiertem Rollladen mit vollstindig heruntergelassenem
Rollladenpanzer betragt 20 cm.

« Alle Tatigkeiten, die mit der Reinigung, Einstellung und der Demontage verbunden sind, sollten nach dem Trennen
vom Stromnetz durchgefiihrt werden.

« Achten sie bei der Verwendung von Netzmarkisen/AuBenrollldden darauf dass das Solarmodul frei von
iibermaBigem Schmutz ist. Bei Bedarf kann mit klarem Wasser gespiilt werden.

« Im Winter ist darauf zu achten, dass das Solarmodul schneefrei ist.

« Die Energie des Solarmoduls wird in einem Akku gespeichert. Wenn die Sonne ungiinstig scheint, kann sich der
Akku so stark entladen, dass das Produkt nicht mehr damit betrieben werden kann. Warten Sie einige Tage, bis
der Akku wieder aufgeladen ist.

« Nach einer bestimmter Zeit verliert der Akku die Fahigkeit, Energie zu speichern. In diesem Fall muss der Akku
getahuscht werden. Die Lebensdauer des Akkus ist abhangig von der Nutzungsintensivitat und betragt mindestens
3 Jahre.

« Das Produkt ist bestimmungsgemaB zu verwenden. Der Hersteller haftet nicht fiir Folgen, welche durch
unsachgeméBen Gebrauch des Produkts entstehen.

« Kontrollieren Sie regelméBig den technischen Zustand des Produktes und entfernen sie ggf. Fremdkérper von der
Innenseite der Fiihrungen.

« Verwenden Sie keine Losungsmittel zur Reinigung der Netzmarkise, verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger,
nicht in Wasser tauchen.

« Spiilen Sie mindestens alle zwei Jahre die untere Ecken des Rollladens mit reichlich warmen Seifenwasser aus.
Falls erforderlich, verkiirzen Sie ggf. den Intervall.

« Die Wartung und Reinigung der Produkte sollte von innen, beim geoffneten Fenster und aufgerolltem Stoff/
Panzer erfolgen.

« Vor der Reinigung des Fensters sollte der Fensterfliigel so verriegelt werden, dass er wahrend der Reinigung nicht
gedreht werden kann.

« Der Fensterputzstange dient als Hilfsmittel. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf eine stabile Montage der
Putzstange im Fenster und die Sicherung des Fensters gegen unkontrolliertes SchlieBen gelegt werden.

« Kinder sollten das Gerdt nicht bedienen, insbesondere sollten Fernbedienungen auBerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden.

« Kunststoffbehalter und Kleinteile, die zur Verpackung und Installation dienen, sollten fiir Kinder
unzugdnglich sein, da diese eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen konnen.

« Die fiir die Verpackung des Produkts und seiner Bestandteile verwendeten Materialien konnen zusammen mit
dem Hausmiill entsorgt werden.

« Elektrische Betriebsmittel sind getrennt zu entsorgen.

« Die Produkte kdnnen in einem Temperaturbereich von -20°Cbis 85°C Eingesetzt werden.

- Die ginwandfreie Funktion des Produktes kann durch Transport, Lagerung, Montage und Bedienung beeinflusst
werden.

« Wenn das Produkt beschadigt ist oder angepasst werden muss, verwenden Sie es nicht.

« Im Falle einer Fehifunktion des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

« Produktreparaturen sollten von autorisierten Service-Partnern des Herstellers durchgefiihrt werden.

« Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an FAKRO.

« Solarbetriebene Produkte sind mit Batterien ausgestattet, die entweder als Komponenten zur Selbstmontage im
Lieferumfang enthalten sein kdnnen oder bereits werkseitig im Gerét installiert sind.

GARANTIE

« Der Hersteller garantiert ein einwandfreies Funktionieren des Produktes und verpflichtet sich somit zur Reparatur
oder zum Austausch eines defekten Gerates im Schadensfall, wenn die Beschadigung aufgrund von Material oder
Konstruktionsfehlern entstanden ist. Die Garantiedauer betragt 24 Monate ab Kaufdatum, wobei die folgenden
Bedingungen eingehalten werden miissen:

« 1) Der Einbau erfolgte durch qualifiziertes Fachpersonal und mittels Einbauanleitungen des Herstellers.

« 2) Die Plomben wurden nicht beschadigt und es wurden keine Konstruktionsanderungen am Gerét vorgenommen.

« 3) Die Netzmarkisen wurden nur fiir jene Einsatzbereiche verwendet, fiir die sie laut Hersteller vorgesehen
waurden. Die Bedienung der Neumarkisen erfolgte stets laut Bedienungsanleitung.

« 4) Die Beschadigung entstand nicht durch fehler- od. mangelhafte Strominstallation bzw. Naturereignisse (wie
2.B. Blitzschlag).

« 5) Fiir Mangel welche durch fehlerhafte Bedienung, oder mechanische Beschadigungen oder duBere Einfliisse
entstanden sind, ibernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.
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NOTICE D’UTILISATION 1/2
INSTRUCTION DE SECURITE
ATTENTION:

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER AU MONTAGE ET
L'UTILISATION DU STORES PARE-SOLEIL/VOLET ROULANT.

« Afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement du produit il faut suivre la notice de montage et
d'utilisation ci - jointe.
. garderdl’instruction pour la consulter dans le futur ou pour la transmettre au nouveau propriétaire
u produit.

. Dar?s le cas ol les éléments composant le store pare-soleil/volet roulant manquent ou ont été
endommagés, il faut arréter |e montage du produit.

Le montage du produit est réalisé de I'intérieur.

%; l?FE(())duit est adapté au montage sur les fenétres de toit FAKRO équipées en raccords detanchéité

Le produit est destiné a étre installé a I'extérieur de la fenétre.

II faut protéger l'endroit du montage et son entourage contre une chute accidentelle des éléments

du produit ou des dispositifs utilisés par les installateurs.

Les produits solaires doivent étre installés dans des endroits ol le panneau solaire sera exposé a

une exposition directe au soleil. Il est recommandé de les installer du sud, de I'ouest et de l'est.

Le montage sur le coté nord peut décharger la batterie et le produit ne peut pas fonctionner. Pour

garantir le bon fonctionnement du programme automatique des stores solaires, le panneau solaire

doit étre exposé directement au soleil pendant toute la durée du programme.

L'installation électrique et le branchement du produit devraient étre réalisés par une personne

compétente.

L'installation électrique exige un disjoncteur de branchement.

Les stores manuels peuvent étre utilisés avec la vitesse du vent au - dessous ~50 km/h (6 degrés

sur [échelle de Beaufort).

Pendant le maniement du store manuel il ne faut pas lacher la barre inférieure avant qu'elle ne soit

accrocher aux prises inféieures ou avant que le tissue ne soit enroulé dans le boitier.

Les stores Feuvent étre brievement exposés a la pluie. Dans le cas des stores manuels cela peut

provoquer |'affaissement du tissu. Avant d'enrouler ce tissue il faut le sécher. Lorsque I'enroulement

du tissu mouillé est nécessaire, il faut le déroulé et sécher dés que la pluie s‘arréte.

Les éléments de construction des accessoires exterieurs sont constitués de matériaux résistants a

I'eau et a I'humidité. Les accessoires extrieurs ne sont pas étanches et ne protégent pas la fenétre

contre I'eau de pluie. La condensation d'eau peut apparaitre sur la face interne des accessoires.

Afin d'éviter des endommages du store pare-soleil/volet roulant, dans les régions avec la

précipitation enorme de neige, il faut installer au-dessus de la fenétre un dispositif empéchant de

glisser la neige vers le store pare-soleil/volet roulant.

Ne pas utiliser ce produit en cas de précipitation enorme de neige - charge du tissu/de la armure

peut I’endomma?er‘

Afin d'améliorer le fontionnement, |a surface du store pare-soleil/volet roulant sans neige/glace

Pour le maniement électrique du produit utiliser uniquement les servomoteurs confirmés par le

fabricant. Ces ervomoteurs sont équipés en protection de surcharge qui désactive le store pare-

soleil/volet roulant automatiquement en cas du blocage.

Pour commander les produits Electro 230, il convient d'utiliser uniquement des interrupteurs

de volet sans sauvegarde ou des contrdleurs d'automatisation des batiments calibrés pour un

fonctionnement temporel.

Dans les régions ol les coupures d'énergie arrivent trés souvent, il est conseillé d'installer une source

d‘alimentation auxiliare.

Ne pas manier manuellement le store pare-soleil/volet roulant.

Louverture maximale de la fenétre avec le volet roulant installé et le tablier déployé est de 20 cm.

Avant toute opération de nettoyage, régulation ou démontage du store pare-soYeiI/voIet roulant

débrancher le dispositif.

Dans le cas du store pare-soleil/volet roulant, contrdler la proprété des piles solaires. En cas de

besoin nettoyer-les avec de I'eau claire.

Ne pas manier manuellement le store pare-soleil/volet roulant.

L'énergie des piles solaires est stockée dans l'accumulateur. En cas de météo défavorable

I'accumulateur peut se déchargé complétement. Il faut alors attendre quelque jours afin qu'il se

charge a nouveau.

Au bout d’un certain temps I'accumulateur perd la capacité de stocker Iénergie. Il faut alors

I'échanger. Le temps d'utilisation d'accumulateur varie en fonction de son exploitation mais est

3 ans au minimum.

Le produit doit étre utilisé selon sa destination. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences

résultant d'une utilisation fautive du produit.

Controler régulierement I'état technique du store pare-soleil/volet roulant et enlever des parties

inférieures tout objet empéchant le bon fonctionnement des glissiéres‘

1 ne faut pas nettoyer le store pare-soleil/volet roulant avec des dissolvants ni avec le jet d'eau, ne

pas immerger dans 'eau.

Rincez les coins inférieurs du volet roulant avec beaucoup d'eau chaude savonneuse au moins une

fois tous les 2 ans. Si nécessaire, augmentez la fréquence des activités.

Lentretient et le nettoyage du produit sont réalisés de I'intérieur de la piéce, avec une fenétre

ouverte et le tissue enroulé dans le boitier.

(Li’gntretignt et le nettoyage du tore pare-soleil/volet roulant sont réalisés une fois ce produit
émonté.

Avant de procéder au nettoyage de la fenétre il faut blocquer un ouvrant de facon que son rotation

pendant le nettoyage soit bloquée.

La prise de nettoyage de la fenétre joue un role auxiliare. Il faut faire particuliérement attention a

bien fixer cette prise dans la fenétre et la protéger contre une fermeture accidentelle.

Ne pas laisser les enfants manier le produit et surtout les dispositifs de commande a distance

doivent étre hors de leur portée.

Laisser hors de portée des enfants tous les éléments en plastiques utilisés pour I'emballage et le

montage qui peuvent devenir une source de danger.

Trier les déchets d'emballage du produit et de ses éléments avec les déchets ménagers.

Il estinterdit de jeter ce produit avec les déchets ménagers. Il faut respecter les régles des collectes

sélectives des dispositifs électrique.

Les produits fonctionnent dans la température entre -20°C et 85°C.

Le.lboln fonctionnement du produit dépend de la maniére dont il est transporté, stocké, installé et

utilisé.

« Lorsqu'il est nécessaire de réparer un produit endommagé ou procéder a son réglage, il ne peut

as étre utilisé.

. En cas d'un mauvais fonctionnement du dispositive, il faut s'adresser au fabricant.

- Les réparations devraient étre réalisés par le service autorisé du fabricant.

- En cas des doutes ou problémes, contacter les représentants de la société FAKRO.

« Les produits en version solaire sont équipés de batteries qui peuvent étre incluses dans I'emballage

iiu pI’OdlIIit en tant quéléments & monter soi-méme ou peuvent étre installées en usine dans
‘appareil.
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ORIGINAL USER MANUAL 1/2
SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION:

PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS STATED BELOW BEFORE PROCEEDING
TO AWNING BLIND/ROLLER SHUTTER INSTALLATION AND USAGE.

« In order to ensure safety and proper product functioning it required to follow included fitting

instructions and user manual.

User manual should be kept for possible future use and passed to every new user of the product.

In case of missing component parts of the awning blind/roller shutter or mechanical damage

of its elements its required to stop installation of the product.

The product should be installed from the inside of the room.

fT]hehproduct is adapted for installation on FAKRO roof windows equipped with original FAKRO
ashings.

The product is intended for the installation on the outer side of the window..

Secure place of the installation and its surroundings for the eventuality of the fall of the product

elements or tools used by fitters.

The Solar type products should be fitted in places with the solar panel positioned to direct sun

exposure. [tis recommended to install them on south, east and west-facing roofs. Installation

in the north side may result in battery discharge and the inability to operate the product. To

ensure correct operation of the automatic mode, the solar panel must be exposed to direct

sunlig?ht throughout the active operation mode.

The electrical system and connection of the product should be carried out by an individual with

Froper authorizations.

tis reqluired to use residual-current device in the electrical system.

Malnl;a awning blinds can be used at wind speeds not exceeding ~50 km/h (6 on the Beaufort

scale).

When operating manual awning blind it is not allowed to release freely the lower bar before

attaching it to the lower fasteners or rolling up the fabric into the cassette.

Awning blinds can be exposed to short-term rain. In case of manual awning blinds this situation

may result in drooped fabric. The fabric must be dried before roIIin? it up again. If the awning

b}llind was rolled up with the fabric in a wet condition, unroll it and let it dry immediately after

the rain stops.

Structural elements of external accessories are made of materials resistant to water and

moisture. External accessories are not waterproof and do not protect the window against

rainwater. Water condensation may appear on the inner side of accessories.

To avoid damage to the awning blind/roller shutter in areas with heavy snowfalls, a device

should be mounted above the window to prevent snow from slipping onto the awning blind/

roller shutter.

([1)0 not use the product during heavy snowfalls as load of the fabric/armour with snow may
amage it.

To ens%re proper operation of the product, the surface of the awning blind/roller shutter should

be free of snow and ice.

For operation of electric products it is required to use controllers approved by the manufacturer.

Those controllers are equipped with overload protection which automatically switches off the

awning blind /roller shutter if it is blocked.

In order to operate products in the Electro 230 version, use only momentary position shutter

switches or building automation controllers calibrated for timed operation.

In case of products powered from the mains installed in areas where power cuts frequently

occur it is recommended to provide a power back-up.

Electric awning blinds/roller shutters must not be operated manually.

Maximum window opening with a roller shutter having armour unfolded is 20 cm.

Any actions related to cleaning, adjusting or disassembling the awning blind/roller shutter

should be preceded by power supply disconnection.

In case of solar powered awning blind/roller shutter it is required to make sure that the solar

panel is free of excessive dirt. If such need arises it can be washed with clean water.

In the winter time the solar panel must be free of snow.

Energy from the solar panel is stored in the battery. Under unfavourable insolation conditions it

may be that exhaustion of the battery will make the use of the product impossible. In that case

it is required to wait a few days before the battery becomes charged again.

After some time the battery [oses its capacity to store energy. Then it should be replaced. The

battery usability period depends on its usage and is minimum 3 years.

The product should be used according to its design and purpose. The manufacturer shall not be

liable for any consequences of improper use.

Carry out periodical examination of the technical condition of the Froduct. If required, remove

any foreign matters from the internal parts of the awning blind/roller shutter guides.

The awning blind/roller shutter must not be washed using solvent-based substances or open

stream of water (do not immerse in water).

Rinse the bottom corners of the roller shutter with Tplenty of warm soapy water at least once

every 2 years. If necessary, increase the frequency of this operation.

Maintenance and cleaning of the product elements should be carried out from the inside with

the window left open and fabric/armour rolled into the cassette.

Before ctl)?prhing and maintaining the awning blind fabric it is advisable to disassemble the

awning blind.

Bleforggcleaning the window, lock its sash in such a way as to prevent its rotation during

cleaning.

Handle%or cleaning the window serves auxiliary function. Particular attention should be paid

t(l) stable positioning of the handle in the window and window protection against uncontrolled

closing.

The prgoduct should not be operated by children. In particular, remote control devices should

be kept out of their reach.

Plastic containers and small elements used for packing and installation should also be kept out

of children’s reach as they may pose a potential threat.

Materials used for packing the product andits elements can be segregated with other domestic

waste.

It is forbidden to throw away the product with household waste. Selective collection of

electrical equipment is obligatory.

Products can be used in the temperature range from -20°C to 85°C.

The proper operation of the product is conditioned by its transport, storage, installation and

use

+ In case the product is damaged or it requires adjlustment, itis not allowed to operate it.

« In case of incorrect functioning of the product please contact the manufacturer.

« Any repairs of the product should be carried out b){(service authorised by the manufacturer.

- In case of doubts and problems, please contact FAKRO representative.

- Solar-powered products are equipped with batteries that can be included in the product
packaging as components to be installed by the user or can be factory-installed in the device.
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EREDETI HASZNALATI UTMUTATO 1/2
BIZTONSAGI ELOIRASOK
FIGYELEM:

KERJUK, HOGY A KULSO HOVEDO ROLO/REDONY FELSZERELESENEK MEGKEZDESE
ES A HASZNALATBAVETEL ELOTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALABBI UTMUTATOT.

- A berendezés biztonsdgos haszndlata és megfeleld miikodtetése érdekében a mellékelt
szerelési és haszndlati itmutatd szerint kell eljérni.

- Az (tmutatot meg kell 6rizni a jovébeni esetleges felhaszndldsa céljdbdl, és a berendezés
minden (j hasznaldjénak &t kell adni.

« Amennyiben a rold/reddny egyes szerkezeti elemeinek hidnydt vagy sériilését észlelik, a
termék szerelését abba kell hagyni.

« A termék beszerelését a helyiség belsejébdl kell elvégezni.

. Alktelrmék eredeti FAKRO burkol6kerettel elldtott FAKRO tetGtéri ablakokra vald szerelésre
alkalmas.

« A terméket az ablak kiilsé oldaldra kell szerelni.. Biztositani kell a szerelés helyszinét és
annak kornyezetét a termékelemek vagy a szereldk szerszdmainak esetleges leesése ellen.-
Az elektromos hélézat kiépitését és a termék bekotését megfeleld képzettséggel rendelkezd
szakembernek kell végezni.
Az elektromos hdldzatnak kotelezden tartalmaznia kell dram-véddkapcsoldt.
A kézi kiils6 hdvédd rold csak ~50 km/h-ndl alacsonyabb szélsebességnél haszndlhato (6. fok
a Beaufort skala szerint).
A kézi kiils6 hovédd rold alkalmazasakor nem szabad az also pdlcdt elengedni amig a rold
nincs beakasztva az alsd kampdkba, vagy nincs visszagdngyolve a kazettdba. « A kiildd hévédd
rolét kitehetjiik rovid ideig tartd es6 hatdsdnak. Kézi rold esetén az anyag megereszkedését
eredményezheti. Figyeljiink arra, hogy a rold djabb feltekerésekor az anyaga szdraz legyen. Ha
nedvesen tekertiik fel, akkor haladéktalanul a csapadék eldllta utan a roldt ki kell hazni és ki
kell széritani.

Ahhoz, hogy megel6zziik a rold/redény meghibdsodasat olyan terileteken, ahol gyakran esik

nadgy mennyiségd ho, az ablak felett héfogot kell felszerelni, hogy a hd ne cstiszhasson aroléra/

redonyre.

A terméket nem lehet nagy havazdsok idején haszndlni — héteher alatt sériilhet a rol6/redGny

anyaga.

Megfelel6 miikddéshez a rolé/reddny felilete nem lehet havas vagy jeges.

Az elektromos kiils6 hdvédd rold kezeléséhez a gydrtd dltal jvdhagyott vezérlg egységeket kell

alkalmazni. Ezeket a vezériGket tulterhelésvédelemmel 14ttdk el, melyek azonnal kikapcsoljak

a rolét/reddnyt, ha az megakad.

Az Electro 230 verzidju termékek vezérléséhez csak megallité funkciéval nem rendelkezd

redénykapcsoldkat vagy iddzitett miikodésre kalibrdlt épiiletautomatizéldsi vezérldket

haszndljon.

« Az elektromos termékek esetében ott, ahol gyakori az daramkimaradas, ajanlatos pétfesziiltség
biztositasa.

« Az elektromos kiils6 hvédd rold/redBny kézi miikodtetése tilos.

« Az Ablak a felszerelt és leeresztett red6nnyel legfeljebb 20 cm-re nyithato.

« Az elektromos Kiilsé hévédd rolé/reddny tisztitdsaval, szabdlyozdsdval vagy leszerelésével
kapcsolatos barmilyen miivelet csak a tdpfesziiltség kikapcsoldsa utédn végezhetd.

- Napenergidval miikodtetett elektromos kiilsé h6védd rolé/reddny esetében figyelni kell a
napelemek tisztasagdra. Sziikség esetén tiszta vizzel le kell 6ket mosni.

« Téliiddszakban figyelni kell arra, hogy a napelemeket ne boritsa hé.

« A napelemekbdl nyert energidt akkumulatorban tdroljuk. Kedvezdtlen napsiitési viszonyok
kozott eléfordulhat, hogy az akkumuldtor annyira lemeriil, hogy a kiilsé napellenzé rol6t nem
lehet vele mikodtetni. Ekkor néhdny napot varni kell, amig az akkumuldtor djbél feltoltodik.

- Bizonyos idd elteltével azakkumuldtor elvesztienergiatdrol6 képességét. Ekkor azakkumuldtort
ki kell cserélni. Az akkumuldtor haszndlhatésdga az igénybevételtdl fiigg, és a gyakorlatban
minimum 3 év.

« A terméket rendeltetésének megfelelGen kell haszndlni, melyre azt tervezték. A gyartd nem
véllal felelsséget a berendezés nem megfeleld haszndlatdhol eredd kovetkezményekért.

- A termék miiszaki dllapotdt id6kozonként ellendrizni kell, sziikség esetén az idegen testeket el
kell tavolitani a kiils6 hovédé rold/reddny vezetdsineinek belsd részébél.

« Akiils6 h6védd rolo/reddny tisztitdsdhoz nem haszndlhatdk olddszerek, vizsugdr, illetve nem
merithetd vizbe.

« A reddny also sarkait legaldbb kétévente egyszer b6 meleg vizzel, szappannal dt kell Gbliteni.
Sziikség esetén ezt a miveletet végezze el gyakrabban.

« Az alkatrészek karbantartdsdt és tisztitdsat a helyiség belsejéhdl kell végezni nyitott ablak
mellett, a dobozba feltekert rol6/red6ny mellett.

« A h6védad rol6 szovetének karbantartdsahoz, tisztitdsahoz a roldt le kell szerelni.

« Az ablak tisztitds megkezdése eldtt rogziteni kell az ablakszarnyat tgy, hogy a tisztitds kozben
ne fordulhasson at.

« Atisztitodlldsban vald rogzités segédfunkciét It el. Kiilon oda kell figyelni a stabil rogzitésre,
valamint hogy biztositsuk az ablakot az ellendrizetlen becsukdddstol.

- Gyermekek nem kezelhetik a terméket, kiilondsen a tévirdnyitok nem keriilhetnek a keziikbe.

« A fdliazacskok, valamint a csomagoldshoz és szereléshez hasznalt apr térgyak a gyermekek
keze ligyébdl eltévolitanddk, mivel komoly veszélyforrdst jelenthetnek szdmukra.

« A kiils6 hovédd rold csomagoldsdhoz haszndlt anyagok és részei a hdzi hulladékkal egyiitt
szegregdlhatok.

« Tilos a terméket hézi hulladékkal egyiitt kidobni. Az elektromos berendezések szelektiv
hulladékként kezelenddk.

« A termékek -20°C és 85°Ckozotti hdmérsékleten mlikodtethetdk.

- A termék megfeleld mikodésére hatdssal van annak szallitasi, raktdrozasi, beszerelési és
hasznalati médja.

« Tilos a termék mikddtetése, ha sériilt vagy bedllitdst igényel.

« Haa termék nem megfelel6en mikadik, a gydrtohoz kel fordulni.

« A termék javitasat a gyarté dltal arra feljogositott szerviznek kell végezni.

- Kétségek és problémak esetén forduljanak a FAKRO cég képviseldihez.

« A napelemes termékek akkumuldtorral mlkodnek. Egyes tipusokndl az akkumuldtor a
csomaghan tallhatd, és a felhasznalonak kell behelyeznie, més tipusoknél pedig mdr gyérilag
beépitésre keriilt a késziilékbe.
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{uct te garanderen, moet u de volgende installatie-
1stig gebruik en geef hem door aan iedere nieuwe

tbreken of elementen ervan mechanisch beschadigd

op FAKRO-dakramen met originele FAKRO

:enkant van het raam.

gen het eventueel vallen van productcomponenten
en gebruikt.

eerd op plaatsen waar het zonnepaneel wordt
aan om ze aan de zuid-, west- en oostzijde te
de batterig'] leeglopen en daardoor gebruik van het
king van het automatische zonweringsprogramma
van het programma te allen tijde aan direct zonlicht

het product moeten worden uitgevoerd door een

n een aardlekschakelaar vereist.
ruikt bij windsnelheden van maximaal ~ 50 km/h

1ag u de onderbalk niet loslaten voordat u deze aan
riaal in de cassette heeft laten rollen.

rtdurende regenval. Bij handbediende zonweringen
2n. Voordat u het materiaal weer oprolt, moet u het
nateriaal op te rollen, moet u het onmiddellijk nadat
)gen.

res zijn gemaakt van materialen die bestand zijn
iet waterdicht en beschermen het raam niet tegen
sinnenkant van de accessoires.

voorkomen, moet uin gebieden met veel sneeuwval
voorkomen dat de sneeuw over de zonwering/het

1al - belasting van de stof/het pantser met sneeuw
pervlak van de zonwering/het rolluik vrij zijn van

roducten controllers die door de producent zijn
goeaﬂekeum. De controllers zijn urtgerust met een overbelastingsbeveiliging die de zonwering/het
rolluik automatisch uitschakelt, zodra hij blokkeert.
Gebruik voor de besturing van producten in de Electro 230-versie uitsluitend rolluikschakelaars zonder
back-up of gebouwautomatisering- en controlesystemen die zijn gekalibreerd met de tijdschakelaar.
Bij elektrische producten is het raadzaam om in regio’s waar de stroom vaak uitvalt een
noodstroomvoorziening te installeren.
Elektrisch bediende zonweringen/rolluiken mogen niet handmatig worden bediend.
De maximale kiepstand van het raam met een gemonteerde rolluik en uitgerolde lamellen is 20 cm.
Voor reiniging, afstelling en demontage van de zonwering/het rolluik dient u de voeding altijd uit
te schakelen.
In het geval van zonweringen/rolluiken die worden gevoed met zonne-energie, moet u ervoor zorgen
dat het zonnepaneel vrij blijft van overmatige verontreiniging. Indien noodzakelijk reinigt u het met
schoon water.
Zorg er in de winter voor dat er geen sneeuw op het zonnepaneel Iigt.
De “energie uit het zonneEaneeI wordt opgeslagen in de batterij. Bij ongunstige zonne-
omstandigheden kan het gebeuren dat de batterij zover ontlaadt dat het niet mogelijk is om het
roduct ermee te bedienen. Wacht dan een paar dagen tot de batterij opnieuw is opgeladen.
aenige tijd verliest de batterij zijn vermogen om stroom op te slaan. Vervang in dat geval de batterij.
De levensduur van de batterij is aﬂ]ankelijE van zijn exploitatie en bedraagt minimaal 3 jaar.
Gebruik het ?roduct in overeenstemming met het beoogde doel. De producent is niet aansprakelijk
voor de gevolgen van onjuist gebruik van het product.
Controleer regelmatig de technische staat van het product, verwijder zo nodig vreemde voorwerpen
uit het binnenste van de geleiders van de zonwering/het rolluik.
Gebruik voor reiniging van de zonwering/het rolluik geen oplosmiddelen of stromend water, niet in
water onderdompelen.
Spoel de onderste hoeken van het rolluik minimaal eens per 2 jaar met veel warm zeepsop af. In geval
van vervuiling de spoelingaantal verhogen.
Onderhoud en reiniging van de productelementen moet u van binnenuit uitvoeren met openstaand
raam en het materiaal/pantser opgerold in de cassette.
Onderhoud en reiniging van de stof van de zonwering moet u uitvoeren nadat u eerst de zonwering
heeft gedemonteerd.
Voordat u begint met het wassen van het raam, moet de raamvleugel zodanig worden geblokkeerd
dat deze tijdens het schoonmaken niet kan draaien.
De handgreep voor het wassen van het raam heeft een ondersteunende functie. U moet vooral
aandacht besteden aan stabiele montage van de handgreep in het raam en beveiliging van het raam
tegen ongecontroleerd sluiten.
Kinderen mogen het product niet bedienen, houd met name de afstandsbedieningen buiten het
bereik van kinderen.
De plastic bakken en kleine onderdelen die voor verpakkin? en installatie zijn gebruikt, moeten buiten
bereik van kinderen worden gehouden; ze kunnen gevaarlijk zijn.
Materialen die zijn gebruikt om het product en elementen ervan te verpakken, kunnen worden
escheiden en verwig'\derd met het huishoudelijke afval.
et is verboden om het product weg te gooien met het huishoudelijke afval. Aparte inzameling van
elektrische apﬁaratuur is verplicht.
De producten kunnen worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van -20°C tot +85°C.
De juiste werking van het product wordt beinvloed door de manier waarop het wordt vervoerd,
o‘)geslagen, gemonteerd en gebruikt.
Als het product beschadigd is of moet worden bijgesteld, mag u het nietdgebruiken.
Neem in geval van onjuist functioneren van het product contact op met de producent.
Reparaties van het product moeten door een door de producent erkende dienst worden uitgevoerd.
Neem in geval van twijfel of problemen contact op met vertegenwoordigers van FAKRO.
Producten in de solar-versie worden geleverd met batterijen. Deze batterijen kunnen door de klant
zelf eenvoudig in het product worden geplaatst, of ze zijn al door de fabrikant in het apparaat
geinstalleerd.
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