Materidl, ze kterého jsou vyrobeny
okennf profily, neabsorbuje vihkost

a vyznacuje se vysokou odolnosti vici
plsobeni vnéjsich faktord. Tato okna
dokonale plnf své funkce ve vsech
podkrovnich interiérech a také v mist-
nostech se zvysenou vihkosti vzduchu
(koupelny, kuchyné). Profily kfidla jsou
230 % vyrobeny z recyklovaného
materialu. Navic vsechny PVC profily
je mozné recyklovat, coz pfispiva

k vyznamnému snizeni dopadu

na zivotni prostredi.

PVC profily jsou vyrobeny na bazi
ekologického stabilizdtora vapniku
azinku a jsou dostupné ve tiech
provedenich:

- v bilé barvé (RAL 9010),

- v dekoru borovice (PI),

- v dekoru Zlaty dub (GO).

Rohy okennich profilti v dekorech jsou
spojovany technologif V-PERFECT.
Takto provedené spoje maji mimorad-
nou Zivotnost a vyjimecny vzhled.
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Plastova stfesni okna FAKRO
jsou stale oblibengjsi.
Pouzivaji se jiz nejen

v koupelnach nebo kuchy-
nich, tj. v mistnostech se
zvySenou vihkosti vzduchu,
ale stale Castéji také v loznicich
a obyvacich nebo détskych
pokojich, umisténych

v podkrovi.

Firma FAKRO zaradila do nabidky nova,
modifikovand plastohlinikova okna.
Charakteristickym rysem novych
stfesnich oken, vyrobenych z PVC
profill s hlinikovym oplasténim, je
zména polohy drazky pro osténi a také
novy tvar profilu rdmu okna.

Nova PVC okna diky zavedenym
zménam poskytujf:

« Univerzalni feseni - jeden typ
plastovych stiesnich oken, ktery je
urcen jak pro prvotni vyuziti, tak pro
vymenu starych, jiz, vyslouzilych”
oken. Pfi vymeéné starych stfesnich
oken za nova nenf nutno pouzivat
specialni okna nebo zvI&stni systémy.

» Moznost vymény - nova plasto-
va okna FAKRO jsou prizplisobena
rozmérlm starsich sérif stfesnich oken
Velux - VES, V21 a také soucasné sérii
V22, coz umoznuje jejich rychlou
a snadnou vyménu. Navic to pfinasi
piileZitost vyménit stfesnf okna jinych
vyrobcl bez narusenf vnitfniho ostént.
Toto Feseni umoziuje ponechat
stavajici osténi kolem okna,
¢imzse snizi naklady na vyménu
okna, doba vymény a také omezi
nepofradek pfi praci.

« Pfizplsobeni nabidce - veskeré
tésnicf lemovani a zarover viechny
standardnf vnitfni a vnéjsi stinici
dopliky z nabidky FAKRO jsou
kompatibilni a Ize je pouZit. Viyjimkou
jsou: osteni XLC, nastavny ram XGK,
parotésny limec XDS a sit proti hmyzu;
tyto vyrobky budou dostupné
ve verzi uzptsobené novym

plastovym okndm.

Okna jsou vyrobena z vicekomorovych
PVC profilli, které jsou zpevnény
ocelovymi vyztuzemi, aby se zabranilo
jejich deformacim. Okna jsou odolna,
odolavajf korozi a ménicim se povétr-
nostnim podminkam. Snadno se Cistf

a jejich udrzba je omezena na nezbytné
minimum.

Profily rdmu jsou dodatecné vyplnény ter-
moizola¢nim materidlem, diky cemuz se
okna vybavena standardnim dvojsklem
U3 vyznacuji soucinitelem prostupu
tepla U, =1,3 W/m?K Okna s energeticky
Uspornym trojskler U5 maji hodnotu
soucinitele U =10 W/m?2K a instalovana
spolecné s tésnicim lemovanim ve verzi
Thermo U, =0,9W/m?K.

Pouzitim vysoce energeticky Ucinnych
oken Ize dosdhnout Uspory tepelné
energie a snizit naklady na vytapéni.

Nahrazenim ,opotiebovanych”
stfeSnich oken novymi plastovymi
okny FAKRO ziskate:

« lepsi energetickou tcinnost -
vymena oken pfindsi vyrazné
ZlepSeni termoizolacnich parametrdi.
Stard, Casto energeticky neefektivnf
stfesni okna jsou nahrazena
modernimi okny s velmi dobrymi
parametry. Technologie thermoPro,
pouzita u stfeSnich oken FAKRO,
dodatecné zvysuje jejich tepelné
izola¢ni vlastnosti. To se projevi
vyznamnou Usporou energie
a nizsimi Ucty za topent.

dréZka pro osténf posunuta

« esteticky vzhled - nova plastova
stfeSni okna proméni podkrovni
interiér a dodaji mu moderni charakter
ve srovnanf se starymi okny.

« delsi Zivotnost - PVC profily,
odolné vici pasobent vihkosti
a povétrnostnim vlivim, zarucujf
dlouhodobé uzivani a minimalnf
udrzbu.

« zdravé mikroklima v podkrovi
- plastova stfesni okna FAKRO jsou
vybavena Ucinnou ventila¢ni klapkou
V35, kterd zajistuje pfisun cerstvého
vzduchu do mistnosti pfi zavieném
okné.

« vyssi bezpecnost - nova stresni
okna maji diky pouZiti systému
topSafe zvysenou provozni
bezpecnost a odolnost proti vioupani.

V novém
PVC profilu rdamu je

05,5 mm ve srovnani
se starou verzi profilu.
Kryci prvek je tedy zesilen
z11na 16,5 mm.
Modifikovan byl také tvar
profilu okenniho

ramu.




