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Poklop JAP 400 se stahovacimi schody LUSSO PP/LSF
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¢. Pr-20-2.132n
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Normativni podkiady:

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb. Pozadavky na pozarni odolnost
stavebnich konstrukci

CSN EN 1634-1+A1 Zkouseni poZarni odolnosti a koufotésnosti sestav dvefi, vrat,
uzavérl, oteviravych oken a prvkd stavebniho kovani — Cast 1:
Zkousky pozarni odolnosti sestav dvefi, vrat, uzavéri a oteviravych
oken

Pozarné klasifika¢ni osvédéeni obsahuje 5 strany textu.
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PROSECKA 412/74, 190 00 PRAHA 9 — PROSEK, e-mail: mail@pavus.cz, http:// www.pavus.cz
16: 60193174, DIC: CZ60193174, v OR vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, viozka 2309.
Tel.: +420 286 019 587 Fax: +420 286 019 590

Pobocka Veseli nad Luznici

Ctvrt J.Hybese 879, 391 81 Veseli nad LuZnici, e-mail: veseli@pavus.cz

Tel.: +420 381 477 418 Fax: +420 381 477 419




POZARNE KLASIFIKACNi OSVEDCENI &. PKO-20-082

Strana 2z 5

1. TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Prfedmeétem pozZarné klasifikaéniho osvédéeni je hodnoceni poZarni odolnosti pro vyrobek Poklop JAP
400 se stahovacimi schody LUSSO PP/LSF; Poklop JAP 600 die CSN 73 0810.

Poklop JAP 400 se stahovacimi schody LUSSO PP/LSF:

Svétly rozmér otvoru v podpérné stropni konstrukci pro osazeni poklopu je 1 200 x 700 mm.

Ram - zarubeh o celkovém rozméru 1 217 x 715 x 141,5 mm z ocelovych profilii naohybanych
do pozadovaného tvaru o rozmérech 49 x 141,5 x 15 x 14 mm z valcovaného plechu tl. 1,5 mm a
v rozich svarenych, po celém vné&j§im obvodu podél dolni hrany ramu bodovymi svéary s rozte&i 75-
95 mm pfivafena ocelova L vyztuha 19 x 14 mm o tl. 1,5 mm.

Ram poklopu z hranoli 70 x 30 mm ze smrkového dieva v rozich na tupo spojenych.

Na horni ¢ast dfevéného ramu poklopu pfisponkovéana drevotiiskova deska DTD (Dievo Trust
Kroméfiz) tl. 10,0 mm pomoci ocelovych spon 5,6x28x1,1 mm s rozte¢i 160 mm a pfi§roubovana 30 ks
vrutl 4x30 mm s max rozte¢i 200 mm, v8echny dievéné ¢asti impregnovany vodnim sklem (LUKAPOL

Lukavec).

Na tepelné& izolagni vnitfni vyplfi poklopu pouzita lamelova rohoz z kamenné viny Rockwool Larock 40
ALS (A-Z izolace s.r.o.) o tl. 30,0 mm a deklarované obj. hm. 40 kg/m3.

V dolni Casti z pohledové strany poklopu umisténa deska o rozmérech 1 066 x 668 mm z keramickych
vldken CCEWOOL STD 1260 Ceramic Fiber Board (CCEWOOL THERMOMAX INC, QINGDAO
PORT, China) o tl. 12,0 mm a deklarované obj. hm. 350 kg/m3.

Sendvitovéa konstrukce poklopu s difevénym ramem oboustranné oplasténa pozinkovanym plechem
. 0,6 mm (Alfun a.s., Bruntdl) a po obvodu uzaviena ocelovou vyztuhou - profilem 54x68 mm
z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm tvoficim polodrazku 18x12 mm, po obvodu poklopu na obé plochy
(do koutu) polodraZky nalepeny samolepici intumescentni pasky CN 10x2,0 mm (Fire centre s.r.o0.),
nazavésové strané po celé Sifce poklopu piidana jesté jedna fada intumescentni pasky
CN 10x2,0 mm.

Poklop zavéSen do rdmu z ocelového valcovaného plechu tl. 1,5 mm (VANHOZ Bohumin) pomoci
dvojice zavést. Na horni ¢asti poklopu pfigroubovany pomoci 10 ks $roubld & 4,5x30 mm s rozted&i

150 mm a 250 mm ocelové L profily 40x20x3,0 mm, které spolu s pfislu$enstvim (pruziny ZDB
Dratovna a.s., drzak na pruziny a tahla) fixuji skladaci schodnici LUSSO.

Uzavieni vika poklopu zajist&no pomoci 2 ks zavéslt (JAP FUTURE s.r.o., Pierov) s rozte¢i 410 mm,
jednou stifedovou ocelovou zapadkou (vyrobce/dodavatele objednatel neuvedl) tl. 3,8 mm s vy¢&nivajici
délkou 13 mm a 2x 2 ks ocelovych pruzin, v misté zavésh na poklop pfinytovana ocelova vyztuha
profilu L 10x20x0,8 mm délky 264 mm. Otevirani vika pomoci ty¢e s hackem.

Spéra o velikosti 7-12 mm mezi rdmem - zarubni pozarniho uzavéru a otvorem v Zelezobetonovém
panelu vyplnéna sadrovym miékem (GYPSTREND s.r.o., Ceska republika).

Pozarni uzavér kotven - zavéSen v otvoru ve stropnim panelu pfes rohy pomoci ocelovych rohovych
plechd s otvorem spolu s ocelovymi nosniky profilu U 20x20x2,0 mm délky 300 mm a zaji$t&én pomoci
$roubt, podlozek a matek M 10.

Spodni plocha poklopu o$etfena PES lakem (vyrobce/dodavatele objednatel neuvedl) bilé barvy, horni
¢ast poklopu a ram - zaruber bez povrchové Upravy.

Rozmér poklopu: 670 x 1 170 mm, tloustka 55,6 mm.
Rozmeéry pfi spodnim okraji rAmu - zarubné: 715 x 1 217 mm.
Rozméry pfi hornim okraji ramu - zarubné: 680 x 1 180 mm.
Svétly rozmér otvoru: 650 x 1 150 mm.

Podrobny popis vyrobku v&etné vykresl je v Protokolu o zkou$ce ¢. Pr-20-2.132n z 31. srpna 2020.
Poklop JAP 600:

Popis viz Poklop JAP 400 se stahovacimi schody LUSSO PP/LSF, pouze bez skladaci schodnice, jeji
fixace ocelovymi L profily 40 x 20 x 3 mm pfi§roubovanych pomoci 10 ks $roubll (& 4,5x30 mm s
rozte€i 150 mm a 250 mm) a pfislusenstvi (pruziny, drzak na pruziny a tahla).
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2. PREHLED TECHNICKYCH NOREM A POUZITYCH PODKLADU
K ZPRACOVANi POZARNE KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

Pozarné klasifikaéni osvédéeni pro vyrobek Poklop JAP 400 se stahovacimi schody LUSSO PP/LSF;
Poklop JAP 600 bylo vystaveno na zakladé téchto technickych norem a podkladu:

[11 CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich

konstrukci

[2] CSN EN 1634-1+A1 Zkouseni pozarni odolnosti a koufotésnosti sestav dveri, vrat, uzaverq,
oteviravych oken a prvk( stavebniho kovani — Cast 1: Zkousky pozarni odolnosti sestav dvefi,
vrat, uzavérl a oteviravych oken

[3] Protokol o zkousce poZarni odolnosti & Pr-20-2.132n, vydal PAVUS, a.s., AZL Veseli nad
Luznici, ze dne 31.8.2020

3. VYSLEDKY PROVEDENYCH ZKOUSEK

3.1 Protokoly o zkouskach

Jméno laboratore . X
Objednatel Cislo protokolu < .
g;isl]?)s:kre ditace protokolu Datum vydani Zkufebni postup
PAVUS a.s.
Gturt J. Hybese 879 | - FUTURE o= 0 —— CSN EN 1363-1
391 81 Veseli nad Vo7 - : s piihlédnutim k CSN
o 750 02 Prerov Ill — LovéSice 2020-08-31
LuZnici Ceska blik EN 1634-1+A1
AZL & 1026 CRRANSPAEIRE
3.2 Podminky namahani a vysledky zkousek

Zkusebni postup,

Cislo protokolu

Parametr

Datum vydani

CSN EN 1363-1 s | Poklop JAP 400 se stahovacimi schody LUSSO PP/LSF

%"Sh,if ,‘:i’A',“f,’g";Z_ Teplotni namahani Normova kiivka teplota / éas

1+A1 Smér namahani Z podhledové strany vzorku, tj. zespodu,
ze strany se zavésy

Pr-20-2.132n 1

2020-08-31 Pocet exponovanych stran )

Vyvozeni zatizeni

Podpérné podminky

Zelezobetonovy panel 3500 x 2000 x
150 mm s otvorem pro osazeni vzorku

Celistvost (E)
- bavinény polstarek
- mérky spar "

- plamenné hofeni

71 minut, bez poruSeni
71 minut, bez poruseni

71 minut, bez poruseni

lzolace |4
- primérna teplota
- maximalni teplota

- maximalni teplota — dopliikovy postup

- maximalni teplota na zarubni 180 °C

60 minut
63 minut
62 minut

nemérena 2
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Zkusebni postup, Parametr

Cislo protokolu

Datum vydani
lzolace I
- primérna teplota 60 minut
- maximalni teplota 63 minut

- maximalni teplota na zarubni 360 °C nemériena 2

Radiace (W) (neméfena) 3

- dosazeni 15 kW.m2 71 minut, bez dosaZeni

") Z divodu vodorovného uloZeni vzorku celistvost pomoci mérek nemérena - posuzovano vizuélné

2 Teploty na zarubni z diivodu (viz CSN EN 1634-1+A1 ¢&l. 9. 1.2.3) neméreny

9 Méreni radiace s teplotou niz$i nez 300 °C se nepoZaduje, nebot radiace z takového povrchu je
nizké (viz CSN EN 1363-2 ¢&l. 8.1) - pramérné teploty na NS vzorku nepfekroéily 300 °C. Kritérium

mezniho stavu radiace nebylo v dobé trvani zkousky dosazeno pro Zadnou z urovni radiace podle
CSN EN 1363-2 ¢&l. 8.4

4. KLASIFIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK

Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN 73 0810.

Poklop JAP 400 se stahovacimi schody LUSSO PP/LSF nebo Poklop JAP 600, tepeln& namahany
z pohledove strany, tj. zespodu, ze strany se zavésy, je klasifikovan podle nasledujicich kombinaci
parametrd viastnosti a tiid poZarni odolnosti:

[El1 60 / El. 60 / EW 60|

Pozn.: Poklop JAP 600 se od Poklopu JAP 400 se stahovacimi schody LUSSO PP/LSF lisi tim, Ze je
bez skladaci schodnice, jeji fixace ocelovymi L profily 40 x 20 x 3 mm pfisroubovanych pomoci 10 ks
Sroubii (& 4,5x30 mm s rozte¢i 150 mm a 250 mm) a prisludenstvi (pruZiny, drZak na pruziny a téhla).
Jejich odstranénim nedojde ke zhorSeni kritérii celistvosti, izolace a radiace, proto ma stejnou
klasifikaci.

5. OBLAST PRIME APLIKACE

CSN EN 1634-1+A1: 2018 neni platna pro uzavéry zabudované ve vodorovné konstrukci (stropu,
stfechy, podhledu apod.), ani v pfedchozich verzich nebyla stanovena pravidla pro pfimou aplikaci
vysledk(i zkouSek pro uzavéry zabudované ve vodorovné konstrukci. Pro tyto uzavéry neexistuji
v soucasnosti ani pravidla pro roz$ifenou aplikaci vysledki zkousek.

- konstrukce poklopu musi byt stejna a zplisob ovladani se nesmi ménit.

- podminky pro rozmérové varianty poklopl byly stanoveny na zakladé chovani zkugebnich
vzorkli, dosazenych hodnot poZarni odolnosti, konstruk&niho feseni poklopti a materiglové
skladby v souladu s pfipustnymi rozmérovymi variantami pro uzavéry zabudované ve svislych
konstrukcich.

- nepfipousti se zvétseni odzkousenych rozmérl, zmenseni rozmérl se pfipousti a2z na 50 %
kratS8iho rozméru a 75 % delSiho rozméru; zvétSeni ani zmenseni tloustky poklopu se
nepfipousti.

- u vyrobkid s mensimi rozméry musi byt zachovan po&et upeviiovacich prostfedkd pro osazeni
poklopu k podpérnym konstrukcim a pocet zamki a zavést shodné s odzkousenym pro poklop
o rozmérech 700 mm x 1200 mm.







