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ZESTAW IZOLACYJNY LXD
Zestaw izolacyjny służy do szybkiego i szczelnego wykonania izolacji termiczej 
szczeliny pomiędzy skrzynką zamontowanych schodów a otworem w stropie. 
Zastosowanie zestawu pozwala na uzyskanie tzw. „ciepłego montażu” istotne-
go szczególnie w budownictwie energooszczędnym. W skład zestawu wcho-
dzi kołnierz paroszczelny, materiał termoizolacyjny w postaci bloków z wełny 
owczej oraz kołnierz paroprzepuszczalny.

Zestaw izolacyjny LXD
Dostępny dla schodów

LWS Plus LWK Plus LWL LTK Energy LWT LDK LMS LMK

Wymiary standardowe [cm] 60/70x120 oraz 86 x 140

Wymiary niestandardowe [cm] Dla schodów w rozmiarze < od 86x140 cm należy dopasować standardowy rozmiar zestawu

Wymiary handlowe zestawu LXD [cm] 60x120 70x120 86x140

 Indeks 80AZ13 80AZ14 80AZ15
Cena netto 120,00 120,00 140,00
Cena brutto 147,60 147,60 172,20
Termin realizacji [dni robocze] 3 3 3
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LXB-U barierka                  

LXH poręcz    —        — — ** — — — —

LXK kątowniki montażowe   —         —   — — — —

LXL listwy drewniane   —         —   — — — —

LXL-PVC listwy plastikowe   —         —   — — — —

LXS stopki (tylko dla schodów 3-seg.)         — — — — — — — — — —

LXN nadstawka             —     —

LXW luk górny * *   * *  * —    —   * * —

LXT dodatkowy stopień drewniany     — — — — —   — — — — — — —

LXD zestaw izolacyjny   —    — —    — — — — — — —

DOSTĘPNE AKCESORIA 
DODATKOWE

* dla schodów 4 - segmentowych oraz schodów nożycowych konieczne jest zamontowanie nadstawki LXN przed montażem luku górnego
** w schodach LMF45 poręcz LXH jest kompatybilna tylko z wersją schodów do wysokości 280 i 305cm
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